
Montageanleitung Innenschubladen                                                      19.09.2012, Karl Omlin AG, Sachseln
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Montagebeispiele: Die Montage ist auch bei 3-türigen Schränken möglich.
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Montage der Innenschubladen

Um eine optimale Raumnutzung zu erhalten 
werden die Innenschubladen im Bereich zwischen 
den Türscharnieren montiert. Je nach 
Montagehöhe entsteht unter den Schubladen ein 
Stauraum der zum Unterbringen von Kleidung 
genutzt werden kann. Es empfielt sich, die 
Montagehöhe so zu wählen, dass die Schubladen 
bequem bedient werden können.

Öffnen Sie die Verpackung und hängen Sie die 
Schubladen aus. Entfernen Sie das Blatt durch 
leichtes klofen von unten, es ist mit Dübeln 
aufgesteckt.

1.) Stecken Sie die Stahlstifte 5x30 in die vordere 
Lochreihe der Schrankseiten auf die gewünschte 
Montagehöhe.(F.1) Stecken Sie die Seite auf die 
Stifte und verschrauben Sie diese mit den vier 
Schrauben 4.5x45 mit der Schrankseite.
2.) Sie können nun den Abdeckboden montieren. 
Er wird mit je zwei Dübeln auf die Seiten gesteckt.
3.) Hängen Sie nun die Schubladen ein.


